
POLYCORK B047 POLYCORK B506 POLYCORK B271 POLYCORK B288 POLYCORK B735

Compounds POLYCORK

Entwickelt für das 

Spritzgießen von 

Schuhkomponenten u. 

Anwendungen, die 

Flexibilität u. Soft-Touch 

erfordern – mit 

verbesserter Hitze- und 

UV-Beständigkeit.

Speziell entwickelt für den 

Spritzguss in 

verschiedenen 

Anwendungsbereichen, 

bei denen Flexibilität 

und/oder eine weiche 

Haptik (Soft-Touch) 

erforderlich sind.

Speziell entwickelt für den 

Spritzguss in 

verschiedenen 

Anwendungsbereichen, 

bei denen Griffigkeit 

und/oder eine weiche 

Haptik erforderlich sind.

Speziell entwickelt für den 

Spritzguss in 

verschiedenen 

Anwendungsbereichen, 

bei denen Griffigkeit 

und/oder eine weiche 

Haptik erforderlich sind.

hohe Beständigkeit und 

Flexibilität über einen 

breiten 

Temperaturbereich sowie 

hervorragende 

Zugfestigkeit und 

Schlagzähigkeit 

Eigenschaften Testmethode Einheit

Basis Material SBS/Cork SEBS/Cork SEBS/Cork SEBS/Cork TPU/Cork

Korkpartikelgröße (1) mm 1-2 0,5-1 0,5-1 0,5-1 1-2 

Farbe braun natur braun braun braun

Dichte DIN EN ISO  1183-1 (A) (2) kg/m³ 900 - 1000 924 932 936 900-950

Härte Shore A (1) DIN 53505-A ° 64 78 87 88 76

Zufgestigkeit DIN EN ISO 527 MPa
> 1,5

(DIN EN ISO 527-2)
2,4 5,5 5,52 > 3

Bruchdehnung DIN ISO 527 %
350

(DIN ISO 527-2)
136 144 80 380

MFI DIN EN ISO 1133 (2) g/10 min noch festzulegen 6,4 (180°C/2,16 kg) 5,4 (180°C/2,16 kg) 6,9 (180°C/2,16 kg) 8,3 (190°C/2,16 kg)

Reißfestigkeit ISO 20872-200 N/mm 11,8 - - - -

Abrieb ISO 20871-2018 mm³ 135 - - - -

(1) 
auf Nachfrage anpassbar

(2) 
Prüfverfahren basiert auf

Die angegebenen Werte sind typische Richtwerte und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung, Garantie oder Einkaufsspezifikation dar. Verbindlich sind ausschließlich die im jeweiligen Vertrag oder in einer schriftlich bestätigten 

Produktspezifikation vereinbarten Angaben. Die Eignung für den konkreten Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Für Gewährleistung und Haftung gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

in ihrer jeweils wirksam einbezogenen Fassung; zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

Wert
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POLYCORK B352 POLYCORK B193 POLYCORK B619 POLYCORK B824

Compounds POLYCORK

Speziell für den Spritzguss von 

Teilen entwickelt, die eine hohe 

Elastizität, geringen Verschleiß 

und hohe 

Chemikalienbeständigkeit 

erfordern.

Speziell für den Spritzguss von 

Teilen entwickelt, die eine gute 

Balance zwischen 

Chemikalienbeständigkeit und 

Verarbeitbarkeit erfordern.

Biologisch abbaubare 

Compoundmischung auf Basis 

von Kartoffelstärke und Kork. 

Entwickelt für den Spritzguss

Speziell für den Spritzguss 

entwickelt. Biobasiertes, 

recycelbares und unter 

industriellen Bedingungen 

biologisch abbaubares Material.

Eigenschaften Testmethode Einheit

Basis Material EVA/Cork PP/Cork Stärke/Cork PLA/Cork

Korkpartikelgröße (1) mm 0,5-1 0,5-1 0,5-1 < 0,5

Farbe hellbraun hellbraun braun hellbraun

Recycelbarkeit % 100 - - -

Dichte  DIN EN ISO 1183-1 (A) (2) kg/m³ 750-800 800-850 1165 950-1200

Härte Shore A (1) DIN 53505 ° 82 - 42 95

Zufgestigkeit
DIN EN ISO 527

DIN 53504
MPa

> 3

(DIN 53504)

16

(DIN EN ISO 527-2)

7

(DIN EN ISO 527-2)

42-45

(DIN EN ISO 527)

Bruchdehnung
DIN ISO 527

DIN 53504
%

330

(DIN 53504)

3,5

(DIN ISO 527)

>330

(DIN ISO 527)

3-5

(DIN ISO 527)

MFI DIN EN ISO 1133 (2) g/10 min 1,5 (190°C/2,16 kg) - 3,9 (130°C/10 kg) 20-25 (190°C/2,16 kg)

(1) 
auf Nachfrage anpassbar

(2) 
Prüfverfahren basiert auf

Die angegebenen Werte sind typische Richtwerte und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung, Garantie oder Einkaufsspezifikation dar. Verbindlich sind ausschließlich die im jeweiligen Vertrag oder in einer schriftlich bestätigten 

Produktspezifikation vereinbarten Angaben. Die Eignung für den konkreten Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Für Gewährleistung und Haftung gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

in ihrer jeweils wirksam einbezogenen Fassung; zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

Werte
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POLYCORK B962 POLYCORK B084

Compounds POLYCORK

Speziell für den Spritzguss entwickelt. Kann in 

verschiedenen Bereichen eingesetzt werden, in denen 

Widerstandsfähigkeit und eine angenehme Soft-Touch-

Oberfläche erforderlich sind.

Speziell für den Spritzguss von Teilen entwickelt, mit einer 

guten Balance zwischen Chemikalienbeständigkeit, 

Verarbeitbarkeit und Preis.

Eigenschaften Test Methode Einheit

Basis Material recycled HDPE/Cork recycled PP/Cork

Korkpartikelgröße (1) mm < 0,5 0,5-1

Farbe grau (abhängig von der Farbe des recycelten Polymers) schwarz

Dichte DIN EN ISO 1183-1 (A) (2) kg/m³ 965 930-960

Härte Shore A (1) DIN 53505 ° 52 -

Härte Shore D (1) ASTMD 2240 ° - 70

Zufgestigkeit DIN EN ISO 527 MPa 722 20

Bruchdehnung DIN ISO 527 % >30 7

MFI DIN EN ISO 1133 (2) g/10 min - 20 (230°C/2,16 kg)

Schlagfestigkeit ASTM D256-04 J/m - 15

(1) 
auf Nachfrage anpasspar

(2)
 Prüfverfahren basiert auf

Die angegebenen Werte sind typische Richtwerte und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung, Garantie oder Einkaufsspezifikation dar. Verbindlich sind ausschließlich die im jeweiligen Vertrag oder in einer schriftlich bestätigten 

Produktspezifikation vereinbarten Angaben. Die Eignung für den konkreten Einsatzzweck ist vom Anwender eigenverantwortlich zu prüfen. Für Gewährleistung und Haftung gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen 

in ihrer jeweils wirksam einbezogenen Fassung; zwingende gesetzliche Haftung bleibt unberührt.

Wert
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